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 Temporizador 
Sistema centralizado de control 

de puertas con función de esclusa
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Conexión del temporizador con indicador

El temporizador permite desbloquear el acceso a salas blancas (6 puertas 
al máximo) sólo después de un tiempo ajustable. Este desbloqueo está 
relacionado al cierre de las puertas a salas "negras" (6 al máximo) 
estando asignadas a las puertas blancas.
El temporizador se conecta siempre sólo en una maniobra central RJ, 
aun cuando hay 2 maniobras centrales RJ en la instalación.
El tiempo se ve en el indicador en modo de cuenta atráz de 9 hasta 0 
en periodos aproximadamente iguales del tiempo total.

Puerta 1
(sala 

blanca)

Fuente de 
alimentación

Temporizador

Bloqueo puerta 2
(sala negra)

Maniobra central RJ

Bloqueo puerta 3
(sala negra)

Bloqueo puerta 1
(sala blanca)
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Temporizador
Sistema centralizado de control 
de puertas con función de esclusa

Si se desbloquea o abre la puerta 2 o 3 (puertas a salas negras), la 
puerta 1 (sala blanca) está bloqueado.
Después de las dos puertas negras estando cerradas, el temporizador 
empieza.
Cuando abre durante este tiempo una puerta negra, el temporizador 
empieza de nuevo. Sólo después del tiempo ajustado, la puerta 1 (sala 
blanca) será desbloqueada - por ej. para obtener una temperatura/
cualidad del aire definida en la sala blanca. 

Las puertas definidas como puertas negras se conectan siempre en las 
entradas E1 - E6. En la fabrica se conectan todas las entradas E1 - E6 
con el borne 2 de la regleta X1 por un puente. Debe separar este puente 
en las entradas utilizadas. Pero, con todas las entradas non utilizadas, 
el puente a X1 borne 2 ("+int") debe quedar, como el temporizador 
sólo empiezará cuando todas las puertas negras o las entradas están 
cerradas. 

La(s) puerta(s) blanca(s), que depende(n) de las puertas a salas negras, 
se conectan en los bornes A1 - A6 de la regleta X2. Las salidas que no  
se necesitan, quedan libres!

La salida AR se puede utilizar para controlar un relé suplementario de 
24 V (máx. 50 mA). Conmuta hacia GND.

Conexión del temporizador con indicador - cont.

Ejemplo en la página 
anterior

Conexión de puertas 
negras - regleta X1

Conexión de la puerta 
blanca - regleta X2

Ajuste del tiempo  Por defecto, los 15 tiempos siguientes son preprogramados en el 
EEPROM. Se ajusten en el DIP-switch S1:

 Posición 1 2 3 4 Tiempo

 off off off off 15s (estado de entrega)
 on off off off 20s
 off on off off 25s
 on on off off 30s
 off off on off 35s 
 on off on off 40s
 off on on off 50s
 on on on off 60s
 off off off on 120s
 on off off on 180s
 off on off on 240s
 on on off on 300s
 off off on on 420s
 on off on on 540s
 off on on on 660s
 on on on on 0s         (El temporizador está fuera  
          de servicio, indicación LED "n“)


